
Analoguhren

PROFIL
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•	 3 Zifferblattdurchmesser: 30, 40 und 60 cm

Profil 930/940/960/TGV
Doppelseitige Ausführung.

Für den Innen- oder Aussenbereich.

Profil 930/940/TGV 930/940
Wandmontage 

gegen Diebstahl.

Profil TGV 950/970
Doppelseitige Ausführung.

Montage mit Kettenhalterung.

Weiß Schwarz

StricheArabische Zahlen DIN

Profil 930 Profil 940 Profil 960

PROFIL  Technische Daten

GEHÄUSEFARBEN

•	 �Profil 930/940 Innenbereich:
      4 Gehäusefarben.� 
•	 �Profil 940/960 Aussenbereich:
      weiss.

3 ZIFFERBLATT-MODELLE

Verchromtes 
Metall

Aluminium



INNENBEREICH    AUSSENBEREICH   INNENBEREICH AUSSENBEREICH  

PROFIL
930

PROFIL
940

PROFIL
960

PROFIL
940

PROFIL
960

TGV
930

TGV
940

TGV
950

TGV
970

Optimale Ablesbarkeit 20 m 30 m 60 m 30 m 60 m 20 m 30 m 40 m 70 m

Gewicht 0,8 kg 2 kg 6,5 kg 2,4 kg 15,4 kg 1 kg 2 kg 9 kg 16 kg

Beleuchtung NEIN NEIN JA NEIN JA, lange Lebensdauer

Wasserdicht NEIN JA NEIN JA

VERFÜGBARE ARTEN DER ZEITVERTEILUNG
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•	 4 Zifferblattdurchmesser: 30, 40, 50 und 70 cm

TGV 930 TGV 940 TGV 970TGV 950
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CAMPANAIRE
Glockenrestaurierung 	
Gebäudeuhren 	
Glockenverstromung

SPORT
Zeitnahme  	
Anzeigetafeln 	
Videoanzeigen 

SOFTWARE
Zeiterfassung 	
Zutrittskontrolle 	
Personalmanagement

TIME
Uhrzeitübertragung 	
Dynamische Anzeige	
Industrieanzeigen 	
Audio-Systeme

WIR GEBEN IHNEN DIE ZEIT

Die Marke Bodet

www.bodet-time.com


